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Installation helt på eget ansvar! Forfatteren tager intet ansvar for brug af denne guide! 

Installation af Lupo GTI lygter i en Lupo 3L 

Del 1 – Installation af automatisk niveauregulering 

Inden vi starter har man brug for nedenstående dele. Priserne er officielt EURO priser da SMC ofter ca. 50% 

dyrere. 

1 x 6E0 941 453: Retaining panel 
1 x 6N0 907 503: Self-levelling susp. Sensor 
1 x 6E0 941 299: Linkage for headlight range control 
1 x 6E0 941 275: Heat shield 
1 x N 011 183 12: Hexagon nut M6 
2 x N 013 965 5: Oval head planel screw 4,2x9,5 
3 x N 102 252 01: Hexagon bolt (combi) M8x12 
2 x N 104 343 01: Cheese head bold 
1 x 1J0 973 714: Flat housing contact 
3 x 000 979 131: Repair wires 
 
For at undgå at klippe i ledningerne (alt for meget) kan følgende anbefales: 
1 x 893 971 632: Flat housing contact 
1 x 4B0 971 992: Flat housing connector 
1 x 000 971 134: Repair wire 

Ca. € 6,90 
Ca. € 119,60 
Ca. € 19,64 
Ca. € 6,07 
Ca. € 0,24 
Ca. € 0,10 / stk 
Ca. € 0,30 / stk 
Ca. € 0,24 / stk 
Ca. € 2,40 
Ca. € 1,55 / stk 
 
 
Ca. € 1,90 
Ca. € 1,12 
Ca. € 2,80 

 

Af de 8 ben på stikket, 

skal de 6 bruges. Jeg har 

valgt at forbinde dem 

på følgende måde: 

Farvekoderne på 

billedet passer ikke! 

 

 

 

 

 

 

Stik nr. Ledningsfarve Beskrivelse 

Ben 1 Brun Find et godt sted. Jeg trak den med frem i kabinen 

Ben 2 Rød/blå Saml ledning 2 og 6 fra niveau sensor og forbind til ben 4 på kontakten 
for lyslængde. 

Ben 3 Ikke i brug  
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Installation helt på eget ansvar! Forfatteren tager intet ansvar for brug af denne guide! 

Ben 4 Grøn/hvid Hastighedssignal på kombiinstrument. Pin 3 på blåt stik 

Ben 5 Grå K-diagnose stik på kombiinstrument. Pin 25 på blåt stik 

Ben 6 Rød/blå Saml ledning 2 og 6 fra niveau sensor og forbind til ben 4 på kontakten 
for lyslængde. 

Ben 7 Gul/blå Forbind til ben 2 på 4 på kontakten for lyslængde. 

Ben 8 Ikke i brug  

 

Efter installation af automatisk niveausensor, skal INGEN ben have forbindelse til pin 2 og 4 på selve 

kontakten – det er kun ledningerne derfra der skal benyttes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På billedet ses de 2 ledninger der skal forbindes til kombiinstrumentet 
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Installation helt på eget ansvar! Forfatteren tager intet ansvar for brug af denne guide! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

På billedet ses stikket til lyskontakten (forrest) og de ekstra 2 stik der gør man at 

 ikke ødelægger det org. ledningsnet alt for meget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her kommer ledningen op under bagsædet. Jeg har valgt at tape ledningen ind med org. 

VW tape, men det er ikke en nødvendighed. 
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Installation helt på eget ansvar! Forfatteren tager intet ansvar for brug af denne guide! 

Del 2 – Installation af lygtevask 

1 x 1K0 955 455: End cap 54 mm (***) 
1 x 1C0 955 485: Strainer (***) 
2 x N 907 579 01: Heaxgon nut, shouldered 5 
1 x 6N0 955 453 B: Fluid reservoir 
1 x 6E0 955 453 B: Fluid reservoir 
1 x 6N0 955 489: Grommet 
3 x 1J0 955 875 C: Connecting part, angled 
1 x 113 955 975 B: T-piece 
1 x 431 955 465 A: Gasket 20,2x,5 
1 x 6E0 955 110: Covering, right 
1 x 6E0 955 109: Covering, left 
1 x 6E0 955 103: Jet carrier with jet, left 
1 x 6E0 955 104: Jet carrier with jet, right 
1 x 6E0 955 978: Lift cylinder (burde være prisen for 2 stk!!) 
1 x 6E0 955 159: Holder (burde være prisen for 2 stk!!) 

Ca. € 2,56 
Ca. € 1,79 
Ca. € 0,29 
Ca. € 23,38 
Ca. € 23,38 
Ca. € 1,96 
Ca. € 3,45 / stk 
Ca. € 1,79 
Ca. € 0,90 
Ca. € 11,13 
Ca. € 11,13 
Ca. € 11,37 
Ca. € 11,37 
Ca. € 49,80 
Ca. € 6,70 

*** = Det er det blå låg + filteret. Man bør kunne tage det fra den eksisterende dunk. 

Desuden vil jeg anbefale ledningsnet fra Golf 4 fra Kufatec 

http://www.kufatec.de/shop/product_info.php?info=145 

Del 3 – Installation af GTI forlygter 

Inden lygterne kommer på skal der ændres lidt på strømmen inde ved nedblædningskontakten. Pin 3 

(strøm der kommer fra lyskontakten) bliver delt normalt til pin 2 (nærlys) og pin 4 (fjernlys). På alm Lupo 3L 

slukker den ene når den anden tændes. Med GTI lygter skal der være strøm på pin 2 konstant! – altså 

selvom man skifter mellem nær- og fjernlys. Se diagram her: 

http://www.lupo3lklub.dk/forum_viewtopic.php?2.52287 

Forkofangeren skal af før end man kan fjerne lygterne og der er flere steps: 

1. Af med begge forhjul (ikke nødvendigvis på samme tid) 

2. Ud med innerskærmene. De sidder med omkring 8-9 

skruer 

3. Af med ”bjælken” omkring blinklysene + selve 

blinklysene 

4. Ud med skrue inde under lygten – se billede med rød 

cirkel 

Det er rimeligt umuligt at komme ind til den, men alt 

kan jo lykkedes  

5. Der sidder 4 små låsetappe under kofangeren – disse 

skal også ud.  

6. Til sidst de synlige skruer der sidder i toppen af 

kofangeren. 
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Installation helt på eget ansvar! Forfatteren tager intet ansvar for brug af denne guide! 

7. Nu burde den være lige til at tage af (husk at fjerne stik til evt. tågeforlygter!) 

 

Forlygterne sidder hver 

med 3 skruer. Én i 

toppen af lygten. Én i 

bunden samt én ind mod 

midten. 

 

 

 

 

 

 

 

Der skal ændres en smule på ledningsnettet til forlygterne da blinklyset er inde i selve lygten og ikke ved 

siden af som på alm. halogen lygter. 

Følgende ændringer skal der laves for begge lygter – stik er de samme for højre og venste side! 

Lupo 3L halogen forlygter Lupo GTI Bi-Xenon forlygter 

Pin 2: Positionslys 
Pin 8: Ikke i brug 

Pin 2: Stel til blinklys 
Pin 8: Plus til blinklys 
 
Ovenstående ledninger tages fra de oprindelige 
blinklys og føres ind i stikket til forlygterne 

 

Pin 2 fra 3L’er forlygter skal føres ud til 

de oprindelige blinklys der fremover er 

positionslys 

Derudover skal der laves en stel fra 

positionslysterne til pin 3 på stikket til 

forlygterne 

Venstre side er ingen problemer! Højre 

side skal der loddes lidt mere. 



Skrevet d. 2. april 2010 af diskoboy for 
Lupo3lklub.dk 

6 

 

Installation helt på eget ansvar! Forfatteren tager intet ansvar for brug af denne guide! 

Køb ”2 x 000 979 131: Repair wires” da stikkene skal modificeres en smule! 

Kofangeren skal monteres i omvendt rækkefølge! 

Resultatet ser sådan her ud: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A special thanks to ExSerienlupo for creating image on page 1. Search for “ALWR 

für den Lupo” on Google for results in German. 


